Signaldekoder BauerBahnControl

Der Signaldekoder dient zur Ansteuerung von Lampen oder Leuchtdioden. Er hat elf
Ausgange, welche drei Signalen zugeordnet sind. Mit diesem Dekoder kbnnen sie
problemlos die Signalbilder des Vorbilds, wie Hp00, HpO, Hp1, Hp2, Sh1 sowie das
Vorsignal mit Vr0, Vrl, Vr2 ansteuern.

SPEZIFIKATION

Der Dekoder arbeitet nach dem Datenformat Bauer Bahn Control (ahnlich der
Motorola Codierung). Ein Betrieb mit dem Marklin-Datenformat ist nicht moglich.
Der Adressbereich ist der gleiche wie er fir Motorola Lokomotivdekoder verwendet
wird. Benutzen sie deshalb eine bestimmte Adresse entweder nur fur die Motorola
Lokomotivdekoder oder den Lichtdekoder. Der DCC Adressbereich ist davon
unberihrt.

Mit dem 10-fach Schalter kbnnen sie 3% (=242) Adressen einstellen, siehe Excel-File.
Die Einstellung am 10-fach Schalter ist von der Adresse 1 bis 80 identisch mit der
Marklin Festlegung. Ab der Adresss 81 bis 242 ist die Schaltereinstellung Bauer Bahn
Control sperzifisch; diese ist von der Uhlenbrock Festlegung verschieden.

Da das Motorola-Datenformat polaritatsabhangig ist, mufl beim Boosteranschlul} die
Polung beachtet werden. Siehe Bild.

Die Ausgangsspannung ist eine Gleichspannung, etwa in der Hohe der digitalen
Wechselspannung. Durch Vollweggleichrichtung gibt es auch mit dem Motorola
Code keine Flackerlichterscheinungen. Der den Ausgangen gemeinsame
Versorgungsanschlufl hat positive Polaritat. Beachten sie dies beim Anschluf von
Leuchtdioden.

Der max. Strom eines Ausgangs darf 500mA betragen. Der Gesamtstrom des
Dekoders ist jedoch auf 1A begrenzt. Auch wenn rechnerisch die Summe der
moglichen Strome aller Ausgange hoher ware, darf der Gesamtstrom des Dekoders
aller gleichzeitig geschalteten Ausgange nie mehr als 1A sein.

MONTAGE
Befestigen sie die Platine an zwei Ecken mit Heilfkleber

ACHTUNG

die Ausgange sind nicht gegen Kurzschluss oder Uberspannung geschiitzt. Beachten
sie die maximale Strombelastbarkeit und stellen sie auf keinen Fall elektrische
Verbindungen der Ausgange mit anderen Spannungen der Anlage her. Vorsicht
wenn z.B. Signallampchen tber den Signalmast mit der Schienenmasse verbunden
sind; dies wirde zur Zerstérung des Dekoders fiihren.

V1.1 3.7.2002 Seite 1 von 4
mail@bauer-bahn-control.de Dipl.Ing. Hubert Bauer, 91710 Gunzenhausen




Signaldekoder BauerBahnControl

Betrieb fur 3 Signale. Die Ausgange schalten wechselweise rot / grin

Signal 1 | Signal 3
J1 = offen |J2 = offen Schaltausgange

Hauptsignal Vorsignal Ausgang 3 Ausgang 4
Ausgang 4 3 2 1 rot grin |orange| weil3 | gelb gelb | grin rot grin rot grin
rot HpO
grun Hpl
rot HpO
grun Hpl

Betrieb flr 3 Signale.

Signal 1 hat funf Lichter. Die Signalbilder Hp00, Hp1, Hp2 und Sh1l sind darstellbar.

Das kann Vr0, Vrl und Vr2 darstellen
J1 = offen |J2 = offen Schaltausgange
Hauptsignal Vorsignal Ausgang 3 Ausgang 4
Ausgang 4 3 2 1 rot grin | orange | wei3 | gelb | gelb | grin rot grin rot grin
rot rot HpOO HpOO
rot gran Hpl
grin rot Shl Shl
grin | grdn Hp2 Hp2
rot HpO
gran Hpl
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Betrieb fir 3 oder 4 Signale.
Signal 1 hat entweder zwei oder funf Lichter, siehe oben.
Signal 3 ist ein Vorsignal am gleichen Mast wie Signal 1. Wenn Signal 1 rot ist, wird das Vorsignal dunkel geschaltet.

Signal 4 schaltet wechselweise rot / griin

J1=gesteckt J2 = offen Schaltausgange
Hauptsignal Vorsignal Ausgang 3 |Ausgang 4
Ausgang| 4 3 2 1 rot | grin |orange | weil3 | gelb | gelb | grin rot grin | rot |grin
rot | HpO dunkel |dunkel
grun Hpl hell hell
rot VrO
gran Vrl

Betrieb fir 3 oder 4 Signale.
Signal 1 hat entweder zwei oder funf Lichter, siehe oben.

Signal 3 schaltet wechselweise rot / griin
ist ein Vorsignal am gleichen Mast wie Signal 3. Wenn Signal 3 rot ist, wird das Vorsignal

dunkel geschaltet.
J1 = offen J2=gesteckt Schaltausgénge
Hauptsignal Vorsignal Ausgang 3 Ausgang 4
Ausgang| 4 3 2 1 rot | grin |orange | weil3 | gelb | gelb | griin | rot | gridn rot grun
rot HpO
grun Hpl

Die Steckbricken J1 und J2 dirfen nicht gleichzeitig gesteckt sein, nur entweder J1 oder J2 oder keine.
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