Gleisbelegtmelder BauerBahnControl

Funktion Anschlufl3 S88 Bus
Der Spannungsmelder RMU fir digital Das AnschluBprinzip des S88 Busses beruht
gesteuerte Modellbahnen dient als auf der Serienschaltung. Wie an einer
Schnittstelle zwischen der Gleisanlage und Lichterkette wird ein Rickmelder, von der
der digitalen Steuerzentrale. Der Melder Zentrale aus gesehen, nacheinander mit
arbeitet mit allen Systemen zusammen, L dem anderen verbunden.
i - [ 1 ~
Welche einen S88-kompatiblen An.SC.hIUB 2 Al 3 Die Adresszahlung beginnt mit 1 des an der
8 < 2|[Q] Wl 2 -3

bieten. Er beinhaltet alle Elektronik in 3 [] Ol 1 Zentrale direkt angeschlossenen
einem Baustein, die fir eine Rickmeldung Ol vomredgenRM  [[(7)] Ruckmelders. Zur Kompatibilitat mit dem
an die Steuerzentrale notwendig ist; das [1 3\ P . .
<ind sowohl die Soannunastiler ale auch 5< 2|9 Q| 2 »6 ,S88-Rickmelder* werden zwei RM8, mit
die Register zum 288 I:usg u u L3 |[Y] BauaBanContrd Ol 1/ zusammen 16 Eingangen, als eine Adresse

: N . : , Q] Ol 3N gezahlt. Die Adresse 2 ist damit der dritte
Dle_A_nscthsse zum S88 BF_JS smd_ mit ! )] RvU | 2 > 2 RMU, die Adresse 3 der funfte usw.
Original“ Steck fiihrt; d 7502
A “grllrll.a dec grn aufs.,.gh? uhrt, die \_ 3 [ID)] Ar Zentrde Wl | 1Y  Die Eingange der zweiten, geradzahligen,
hngiwgftsigenegctgigquslerirmrgﬁ welche </ ! %: %: ?} 4 RM8-Platinen werden von 9 bis 16

) N 1 2 weitergezahlt.
Kabel bis 1,5mm? Querschnitt aufnehmen \_ 3 | LA Ol 1/ Das 8898 Bus Kabel wird an den 6-poligen
kdnnen. :
[TT1 Stiftsteckern angeschlossen werden. Der
: . Anschluly Central geht zur Zentrale.
Der R.MU plet_et acht,' un“terelnander Am gegeniberliegenden Stecker Next wird
elektrisch isolierte, Eingange zum Anschluf3 er nachste Riickmelder angeschlossen
an Uberwachungsabschnitte. ’
igﬁ:lg(i Svr\?i? gn duigsgeagear;i;thgligemgang Zur Befestigung der Platine empfehlen wir
Mindestsspannung liegt bei 3 Volt und die HeiRBkleber an zwei Ecken der Platine.
maximale darf 20 Volt betragen. Es wird
eine Digitalspannung erwartet;
Gleichspannung wird nur gemeldet, wenn +
am Anschluf? 3 liegt.
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AnschlulR Meldeabschnitte

Die Nummern der 8 Meldeeingénge sind als fettgedruckte Zahlen an den geschweiften Klammern im Bild 1 dargestellt.

Jeder einzelne Meldeeingang hat drei Schraubklemmen, nummeriert von 1 bis 3. Siehe Bild 1. Bitte verschiedene Zahlrichtung der
gegeniberliegenden Klemmen beachten!

1. Die Klemmen 1 und 3 werden an den zu Uberwachenden Gleisabschnitt bzw. Booster angeschlossen.

Die Polaritéat ist bei Digitalspannung gleichgtiltig. Bei Gleichspannung muB der + Anschluf? an die Klemme 3, damit eine Meldung zustande

kommt.

2. Die Klemme 2 wird nicht benutzt.
Bild 2 zeigt die Uberwachung eines Gleisabschnittes. Solange die Boosterspannung vorhanden ist wird die Meldung belegt erzeugt. Im Falle z.B.
eines Kurzschlusses erscheint die Meldung frer.
Bild 3 zeigt einen Meldeabschnitt, der tUber ein Relais an und abgeschaltet wird. Dies kann z.B. ein Signalhalteabschnitt oder die Zufahrten einer
Drehscheibe sein, welche tber die Drehbiihne wechselweise mit Spannung versorgt werden.
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Bild 3 zeigt einen Meldeabschnitt fir Dreileitergleise. Bei den Gleisen wird eine Schiene isoliert, wie es Marklin auch als Kontaktgleis bezeichnet.
Der Vorteil des RMU liegt darin, dal3 die Eingange gegeniber allen anderen Verbindungen der Anlage elektrisch isoliert sind.

Damit ist das ,,Masseproblem* des S88 geldst: der S88 verwendet eine Masseleitung, die samtliche AuBenschienen der Dreileitergleise, die
Boostermasse und die S88 Masse und, bei Verwendung des PC’s auch die PC-Masse, d.h. den Netzschutzleiter miteinander verbindet. Da an jedem
Kabel bei Stromflul? ein Spannungsabfall auftritt, ergeben sich im Betrieb Fehlspannungen, die die Rickmeldungen stéren kénnen.

Mit Verwendung des RMU ist dieses Problem geldst.
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