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Bedienungsanleitung Netzteil 240W

Das Netzteil ist durch die hohe Stromleistung von 10A und die einstellbare Ausgangsspannung von in
idealer Weise fir den Einsatz von Spur Z bis zur Gartenbahn Spur G einsetzbar.
Das Netzteil entspricht den neuesten Forderungen der Energieversorger und Standards.

Netzanschluf3

Ein weiter Eingangsspannungsbereich von 90V bis 250V Wechsel spannung gibt Unabhangigkeit von
der jeweiligen Netzversorgung im Land. Auferdem hat man auch bei schwankender Netzversorgung
immer die volle Boosterleistung verfiigbar.

Der Netzanschlul? des Boosters darf nur an dreipolige Steckdosen mit Schutzleiter angeschlossen werden.
Der Schutzleiter MUR angeschlossen werden!

Achten sieauf eine ordnungsgemalie I nstallation mit ausreichender Abschirmung der
NetzanschlufZklemmen gegen Beriihrung !

Beachten sie, dal3 esbel der hohen Stromstarke zu Ver schweiBungen im Kur zschluf3fall
kommen kann.

Achten Sie beim Netzkabel auf die Unversehrtheit der Isolierung. Schadhafte Kabel diirfen nicht mehr
verwendet werden.

Schalten Sie das Netzteil am besten Uber eine Steckdosenleiste mit Schalter ein und aus.

Die griine Lampe zeigt den Bereitschaftszustand.

Ausgangsspannung

Uberprifen sie die Ausgangsspannung des Netzteils mit einem Voltmeter.

Der Widerstand zwischen den Klemmen 9 und 10 bestimmt die Spannung. Sie soll bei ca. 18V liegen.
Booster mit eingebautem Potentiometer:

Schlief3en Sie die schwarzen Kabel (Polaritét gleichgiltig) des Boosters an die Klemmen 9 und 10 des
Netzteils an. Mit einem Schraubendreher stellen Sie das Potentiometer auf die gewlinschte
Ausgangsspannung; stufenlos zwischen ca. 12 bis 24 Valt.

Kabel anstecken

Zum Anschliefien der Kabel an das Netzteil gehen sie in diesen Schritten vor:

1. Schlitzschraubendreher in Offnung der Klemme einfilhren und vorsichtig nach oben driicken.
Dabel 6ffnet sich die Klemmendffnung

2. Kabel einfihren

3. Schraubendreher wieder entfernen

4. Auf festen Sitz der Kabel prifen
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Anschluf® an die Booster

Netzanschluf3

berthrungssicher installieren!
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Lassen Sie lhre M odellbahnanlage nie unbeaufsichtigt in Betrieb!
Bei einem unbemerkt auftretenden Kurzschluf kénnte durch die Erwér mung Brandgefahr bestehen !

Nicht fur Kinder unter 8 Jahren geeignet. Nur fur trockene Raume.
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